
型號	 CE‐30‐125‐F	 CE‐35‐125‐F	 CE‐47‐127‐F CE‐50B‐125‐F CE‐65‐216‐F CE‐95‐216‐F CE‐115‐216‐F CE‐140‐216‐F CE‐175‐216‐F

液態氮容量	 (L)	 30	 35	 47	 50	 65	 95	 115	 140	 175	

空重	 (KG)	 14.3	 14.5	 15.4	 16	 35.7	 38.5	 40	 42.5	 55	

頸徑	 (mm)	 125	 125	 127	 125	 216	 216	 216	 216	 216	

桶徑	 (mm)	 461	 461	 461	 461	 681	 681	 681	 681	 681	

桶高	 (mm)	 659	 700	 754	 754	 700	 700	 796	 910	 1026	

蒸發率	 (L/day)	 0.33	 0.36	 0.45	 0.50	 0.97	 0.97	 0.94	 0.96	 0.95	

靜態貯存期	 (day)	 90	 97	 105	 115	 83	 98	 122	 146	 184	

方提桶數量	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	

冷凍箱數量	 24,	5x5	 30,	5x5	 36,	5x5	 36,	5x5	 24,	9x9	 30,	9x9	 36,	9x9	 48,	9x9	 60,	9x9	

細管容量(標準)	 600	 750	 900	 900	 1944	 2430	 2916	 3888	 4860	

鎖蓋	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	

輪座	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	

可選液位監視器	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	

*	CE‐50B‐125‐F用於運輸類型。	

*	 鎖蓋適用於掛鎖。	

*	 液位監視器可以用聲音/可視報警，監視溫度和 LN2水平。	

 


